
Каталог проектируемых 

инженерных систем 
ООО «Автономные Системы ЭнергоСнабжения» 



ʆʆʆ çɸʉʕʉè ʚʳʧʦʣʥʷʝʪ ʨʘʙʦʪʳ ʧʦ ʧʦʜʙʦʨʫ ʠ ʨʘʩʯʝʪʫ: 

• наружного коллектора теплового насоса (горизонтальный коллектор, 

скважины или комбинированные системы) 



• систем автоматизации и диспетчеризации котельных 



• систем кондиционирования и вентиляции  



• систем отопления и водоснабжения 



• индивидуальных тепловых пунктов в том случае, если тепловой насос 

используется вместе с другими источниками тепла 



• теплонасосного оборудования различных типов и производителей, выбирая 

оптимальный вариант для заказчика  



•окружающий воздух (от -32˚С до +50˚С) 

•грунтовые массивы: поверхностные (до 1,5м) и  глубинные (20-150м) 

•бассейны рек, прудов, озер, морей 

•подземные воды 

•энергию солнца 

•«вторичные» энергетические ресурсы: 

•çʩʙʨʦʩʥʦʝè ʪʝʧʣʦ ʦʙʨʘʪʥʳʭ ʤʘʛʠʩʪʨʘʣʝʡ  

•ʪʝʧʣʦ ʩʪʦʯʥʳʭ, ʢʘʥʘʣʠʟʘʮʠʦʥʥʳʭ ʚʦʜ 

•ʪʝʧʣʦʪʘ ʰʘʭʪʥʳʭ ʚʦʜ 

•ʚʳʪʷʞʥʦʡ ʚʝʥʪʠʣʠʨʫʝʤʳʡ ʚʦʟʜʫʭ ʟʜʘʥʠʡ ʠ ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʡ ʨʘʟʣʠʯʥʦʛʦ ʥʘʟʥʘʯʝʥʠʷ 

Какие 
возобновляемые 
источники энергии 
мы используем 
уже сейчас? 

654066, ʂʝʤʝʨʦʚʩʢʘʷ ʦʙʣ.,   ʛ. 
ʅʦʚʦʢʫʟʥʝʮʢ, ʧʨ. 
ʆʢʪʷʙʨʴʩʢʠʡ,63/1 

ʪʝʣ. 8(3843)200-869, 798-692 

e-mail: ases42@asenergy.ru 

ʩʘʡʪ: www.asenergy.ru  

mailto:ases42@asenergy.ru
http://www.asenergy.ru/

